








Une technologie de gestion intelligente assure un éclairage
fiable 24 heures sur 24 a la station U1 du Meiendorfer Weg
a Hambourg. Le projet pilote a été initié dans le cadre de
l'extension de la station pour améliorer l'accessibilité.

Il démontre de maniére impressionnante les multiples
possibilités et avantages que la mise en place d'une gestion
de 'éclairage adaptée offre aux opérateurs et aux usagers.

Avec une distance d’environ 56 kilometres, 'U1 est la plus
longue des lignes de métro de Hambourg. La ligne bleue
relie Norderstedt au centre-ville de Hambourg, puis se dirige
vers Volksdorf, ou elle se divise en deux directions vers Ohls-
tedt et GroBhansdorf. L’accessibilité de la quasi-totalité des
47 stations de L'U1 est désormais assurée. En effet, avec son

«programme d’ascenseurs» a grande échelle, la Hambur-
ger Hochbahn travaille depuis plusieurs années a la vitesse
grand V pour offrir un accés confortable et sécurisé a toutes
les stations de métro de Hambourg : un ascenseur par quai,
des quais (partiellement] surélevés pour une montée et une
descente a niveau égal, et un systéme d’orientation tactile
pour les aveugles et les malvoyants. La station Meiendorfer
Weg, par exemple, a également bénéficié d'un lifting en pro-
fondeur fin 2018. Ouvert en 1925, doté d'une nouvelle entrée
et agrandi par un pavillon de vente dans les années 1950, la
station est aujourd’hui utilisée par environ 7000 passagers
chaque jour.



REALISATION : MEIENDORFER WEG

Les luminaires tubulaires
intégrés dans des rails porteurs
fournissent une lumiére ambiante
agréable avec une température
de couleur de 4000K.

UNE SOLUTION INTELLIGENTE COMPLETE

Parallélement aux travaux visant a améliorer l'accessibilité,
'éclairage a été entierement renouvelé dans le cadre de

la rénovation. En tant que partenaire de longue date de la
Hamburger Hochbahn, le fabricant de luminaires NORKA a
mis en ceuvre un nouveau concept d'éclairage et, en parte-
nariat avec NORKA Automation spécialisée dans la gestion
intelligente, a développé une solution globale trés complexe
adaptée aux exigences particuliéres en tant que projet pilote.

Les luminaires a LED NORKA ERFURT, en différentes ver-
sions, assurent une bonne visibilité et une orientation sdre
dans le batiment et sur le quai couvert. Ils sont intégrés
dans un systeme de tubes porteurs qui accueille également
d’autres technologies telles que les haut-parleurs et le pas-
sage des cables. Deux de ces systémes sont utilisés le long
des voies sur le quai central. Ici, des luminaires a large fais-
ceau lumineux sont positionnés a des intervalles d’environ
trois métres. Le tube protecteur orientable et le réflecteur
interne en aluminium produisent une distribution lumineuse
qui correspond exactement a la géométrie du quai. Cela
signifie que toutes les spécifications standard en matiere
d'éclairement, d’uniformité et d’absence d'éblouissement
sont respectées de maniére fiable dans les directions lon-
gitudinale et transversale. Dans les deux halls d'entrée et
dans les couloirs, dans la zone des escaliers et dans la zone
d'attente, les luminaires a répartition lumineuse diffuse
assurent un éclairage agréable et uniforme.



GESTION DE L’ECLAIRAGE ENTIEREMENT AUTOMATISEE
Méme si les usagers ne passent que sept minutes en
moyenne dans la gare, ils doivent se sentir a 'aise et en
sécurité. Le systeme de gestion de l'éclairage XARA® Pro-
fessional veille a ce que cela soit toujours le cas, surtout en
cas de dysfonctionnement. Le cceur et en méme temps le
cerveau du systéeme d'éclairage commande les luminaires
de maniere entierement automatique : il surveille les diffé-
rentes zones d’éclairage et régle en permanence la quantité
de lumiére en fonction de lintensité de la lumiére du jour.

Il détecte et réagit aux mouvements, ne laissant personne
dans l'obscurité pour des raisons de sécurité. Il surveille les
luminaires de secours, diagnostique les éventuels défauts
et veille a ce que, en cas de panne, la réduction de la lu-
miére dans la zone concernée soit compensée. Il détecte la
consommation d'énergie - et peut faire beaucoup plus.

Cette diversité fonctionnelle est obtenue grace a un auto-
mate programmable (PLC) qui est par ailleurs utilisé pour
commander des machines industrielles. Il commute et régu-
le la lumiére dans la station depuis une armoire de com-
mande. L'automate envoie ses commandes via DALI (Digital
Addressable Lighting Interface) a un total de 60 luminaires.
La gestion de 'éclairage est assurée par des capteurs de
lumiere ainsi que des capteurs de mouvement infrarouges et
radar situés dans des zones d’éclairage définies, comme le
hall principal, les escaliers et le quai de gare. Des fonctions
d’éclairage sont attribuées aux différentes zones, qui sont
activées et contrdlées en fonction de 'état de fonctionne-
ment de la station ainsi que des signaux de mesure.
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UN ECLAIRAGE ADAPTE AUX BESOINS, 24 HEURES SUR 24
En fonctionnement normal de jour, 'éclairage du quai est
contrdlé en fonction de l'apport de lumiére naturelle et dans
le hall principal en fonction de la lumiéere naturelle et du
mouvement. Si 'éclairement minimal tombe en dessous
d’un niveau constant de 100 lux sur le quai et d’un niveau de
base de 60 lux dans le hall, par exemple pendant les orages
ou les jours maussades d’hiver, le systeme de gestion aug-
mente le niveau d’'éclairage en conséquence. Si les capteurs
de mouvement installés dans le hall détectent un mouve-
ment, les luminaires sont gradués en douceur jusqu’a 150
lux. Lorsque les derniers passagers quittent le hall, la lumi-
nosité est maintenue pendant 15 minutes supplémentaires,
puis diminuée lentement jusqu’a 100 lux. Aprés 15 minutes
supplémentaires sans détection de mouvement, la gradation
revient au niveau de base de 60 lux. Ceci ne s'applique pas a
l'escalier, ou l'éclairement est de 150 lux constants pour des
raisons de sécurité.

Une fonction de commutation crépusculaire est mise en
ceuvre dans le contréleur, qui indique au systéeme a quel
niveau de luminosité il doit passer en mode nuit. Avec un
éclairement d’au moins 100 lux, la station reste agréa-
blement lumineuse méme en mode nuit. Dans la phase
crépusculaire, une augmentation supplémentaire du niveau
d’éclairage d’environ 50 lux permet au conducteur du train
d’avoir une meilleure vue d’ensemble de la situation sur le
quai et augmente la sécurité des passagers. Les luminaires
non gradables de l'éclairage de signalisation et de chemine-
ment a proximité de la gare sont allumés et éteints par un
disjoncteur.

Pendant la période d'inactivité, c’est-a-dire entre le dernier
train de nuit et le premier du matin, il y a un éclairage mi-
nimal sur le quai de la gare, qui correspond a peu prés a la
luminosité d'une nuit de pleine lune.

SECURITE GARANTIE, FIABILITE TOTALE

En plus de l'enregistrement de la consommation d’énergie
de chaque luminaire, le systeme de gestion de l'éclairage
effectue en permanence un autodiagnostic et interroge a
intervalles réguliers les défauts éventuels des luminaires,
de l'appareillage ou de la communication via le bus DALI. En
outre, l'alimentation électrique et les signaux des capteurs
sont surveillés. Si un défaut est détecté, le systeme de com-
mande génére un message de défaut et l'affiche immédiate-
ment sur le panneau de commande. Dans le méme temps,
il envoie les signaux d'état correspondants au centre de
contrdle et, si possible, déclenche un scénario de compen-
sation des défauts. En cas de défaillance d'un luminaire, par
exemple, le systeme de commande compense en augmen-
tant le niveau de gradation des luminaires environnants

de mounar T A jusqu’a ce que l'éclairement minimal de la zone concernée
automatiquement ['éclairage du soit a nouveau atteint.

quai et du hall des guichets. Le systéeme de contrdle de l'éclairage trés complexe de la
station de métro Meiendorfer Weg, par exemple, offre aux
opérateurs un niveau de sécurité élevé. Ils peuvent compter
sur un fonctionnement fiable de l'éclairage, méme en cas de
dysfonctionnement. Mais les passagers bénéficient égale-
ment d'une lumiere slire et agréable, précisément adaptée a
leurs besoins.

La commande en fonction de

la lumiére du jour et détection




ARRETS EXTERIEURS

Les arréts de bus et de tram se
trouvent généralement a l'extérieur

et, en raison de la faible hauteur du
plafond, les luminaires sont souvent

a portée de main des personnes qui
attendent - c’est pourquoi la prudence
doit étre de mise et il convient d’envisa-
ger une classe de protection IK élevée.
Une lumiére agréable et uniforme aug-
mente le sentiment de sécurité, méme
la nuit ou en hiver.

BELFAST

> L80B10 > 100000 h a +35°C

> Ouvertures de fixation dissimulées a l'arriere
> Possibilité de montage sur profilé NORKA

EENE s

DUBLIN LED

> Luminaire longitudinal en aluminium anodisé
> Ouvertures de fixation dissimulées a l'arriere
> Possibilité de montage sur profilé NORKA 185
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HAMBURG LED
> Avec fourreau de protection ou tube réflecteur de
protection

/

By
KIEL LED

> Avec fourreau de protection ou tube réflecteur de
protection

> Fixation par deux colliers de serrage

> Courbe de répartition de la lumiere omnidirectionnelle
pour l'éclairage des vitrines d’exposition

B0
PMMA PC

LONDON LED

> Luminaire longitudinal en aluminium anodisé
> Ouvertures de fixation dissimulées a l'arriere
> Possibilité de montage sur profilé NORKA 185

PHALANX LINEAR 115

> Maintien du fonctionnement en cas de vandalisme

> Goulotte de cablage dissimulée a l'arriere

> Vis spéciales pour la prévention des manipulations
disponibles en option



ARRETS EXTERIEURS

IP 1K
PAIENE A

PHALANX LINEAR 200

> Maintien du fonctionnement en cas de vandalisme
> Goulotte de cablage dissimulée a l'arriere

> Vis spéciales pour la prévention des manipulations

disponibles en option
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ZUG LED / ZUG LED DB
> Convient aux processus de nettoyage intensif avec des
nettoyeurs a haute pression

] 5)(8) (8 ) 0 0 500 )
67 | | 68 20m PC PMMA

ZUG LED EXTREME

> Convient aux processus de nettoyage intensif avec
des nettoyeurs a haute pression

> L.80B 10> 100000 h

ZUG LED AL / ZUG LED AL DB

> Ouvertures de fixation dissimulées a l'arriere

> Convient aux processus de nettoyage intensif avec
des nettoyeurs a haute pression
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PASSAGES SOUTERRAINS / ANTIVANDALES

Les passages souterrains et les
niveaux intermeédiaires ont besoin d'un
éclairage fiable pour l'orientation et la
sécurité. Les luminaires situés dans
ces zones sont souvent menacés par
des destructions et des manipulations
volontaires ou méme par négligence.
Une classe de protection IK élevée ainsi
qu’un revétement anti-graffiti peuvent
réduire les frais d’entretien et permettre
de réaliser des économies.
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PHALANX LINEAR 75

> Luminaire antivandales en acier

> Maintien du fonctionnement en cas de vandalisme

> Goulotte de cablage dissimulée a l'arriére

> Vis spéciales pour la prévention des manipulations
disponibles en option

PHALANX LINEAR 115

> Luminaire antivandales en acier

> Maintien du fonctionnement en cas de vandalisme

> Goulotte de cablage dissimulée a l'arriere

> Vis spéciales pour la prévention des manipulations
disponibles en option

IP 1K

PHALANX LINEAR 200

> Luminaire antivandales en acier

> Maintien du fonctionnement en cas de vandalisme

> Goulotte de cablage dissimulée a l'arriére

> Vis spéciales pour la prévention des manipulations
disponibles en option



PASSAGES SOUTERRAINS / ANTIVANDALES

PHALANX LINEAR 240 / LUTTEROTH LED DB

> Luminaire antivandales avec corps métallique /
acier inoxydable

> Maintien du fonctionnement en cas de vandalisme

> Vis spéciales pour la prévention des manipulations
disponibles en option

> Convient aux processus de nettoyage intensif avec

des nettoyeurs a haute pression
' o
y

PHALANX 430/STRALSUND LED DB

> Luminaire antivandales décoratif en aluminium

> Maintien du fonctionnement en cas de vandalisme

> Ouvertures de fixation dissimulées a l'arriere

> Vis spéciales pour la prévention des manipulations dis-
ponibles en option

Un revétement anti-graffiti sur
la surface du luminaire facilite
’élimination des peintures.




PHALANX 620/ROSTOCK LED DB

> Luminaire antivandales décoratif en aluminium

> Maintien du fonctionnement en cas de vandalisme

> Ouvertures de fixation dissimulées a l'arriére

> Vis spéciales pour la prévention des manipulations
disponibles en option

ZUG LED AL/ZUG LED AL DB

> Luminaire antivandales en acier inoxydable

> Ouvertures de fixation dissimulées a l'arriére

> Convient aux processus de nettoyage intensif avec
des nettoyeurs a haute pression




FOSSES DE MAINTENANCE

Incassables, faciles a nettoyer, résis-
tance aux produits chimiques - les
fosses de maintenance ont leurs
propres exigences en matiere d'éclai-
rage. Un éclairage uniforme ainsi
qu’une flexibilité dans lorientation

des luminaires facilitent les taches vi-
suelles parfois pénibles et minutieuses

et augmentent le confort de travail.
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BEBRA LED
> Luminaire en matiére synthétique thermodurcie avec
tube réflecteur de protection (orientable a +/-75°)
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BERN LED

> Luminaire tubulaire diaméetre 60 mm

> Convient aux processus de nettoyage intensif avec des
nettoyeurs a haute pression

IP 1K 04 IK 09
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BITBURG LED / BITBURG LED INDUSTRY

> Luminaire en matiére synthétique avec tube réflecteur
de protection (orientable a +/- 60 °)

> Convient aux processus de nettoyage intensif avec des
nettoyeurs a haute pression



FAIAR A=
FULDA LED / FULDA LED DB

> Luminaire asymétrique en matiere synthétique, en option
avec éclairage au sol
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ZUG LED / ZUG LED DB

> Luminaire tubulaire diamétre 75 mm

> Convient aux processus de nettoyage intensif avec des
nettoyeurs a haute pression
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ZUG LED EXTREME

> Luminaire tubulaire diamétre 75 mm

> Convient aux processus de nettoyage intensif avec des
nettoyeurs a haute pression

> Utilisable jusqu’a une température ambiante de +65 °C




PROJET : FONTAINE DE JOUVENCE POUR LE METRO DE BILLSTEDT

FONTAINE DE
JOUVENCE POUR LES
TRAINS DU METRO




Dans le nouvel atelier ferroviaire de la Hamburger Hochbahn
a Billstedt, jusqu’a 26 véhicules peuvent étre entretenus

et réparés chaque jour. Ils sont ensuite acheminés vers la
nouvelle installation de lavage qui a été construite en tant
qu’'extension cote ouest de l'atelier.

Imaginez : Cing minutes maximum de temps d’attente
pour les bus, les trains ou les navettes - Dans toute la ville
de Hambourg, des centaines d'arréts supplémentaires
nouvellement installés, une circulation calme et
respectueuse de l'environnement. Et en tant que passager,
vous n'avez plus besoin de vous souvenir des horaires,
puisque de toute facon un moyen de transport arrive ou
part toutes les cing minutes dans les environs immédiats.
Une vision que le Sénat de la ville libre et hanséatique

de Hambourg voudrait mettre en ceuvre sous le nom de
«Hamburg-Takt» d’ici 2030 - et pour laquelle la Hamburger
Hochbahn a déja lancé et réalisé de nombreux projets.

L'un d’eux est le nouvel atelier de maintenance ferroviaire,
comprenant une station de lavage, a Hambourg-Billstedt
et qui a commencé a fonctionner régulierement en
novembre 2020. Situé entre les arréts de métro Billstedt

et Legienstrafle, il vient compléter les ateliers existants de
Barmbek et Farmsen, qui avaient atteint les limites de leur
capacité. Ainsi, les lignes U2 et U4 disposent désormais de
leur propre atelier et les trajets de transfert vers Farmsen
ne sont plus nécessaires, ce qui libére non seulement plus
de capacité dans les deux ateliers, mais aussi pour les lignes
ferroviaires.

Situé entre les stations de métro Bills-
tedt et Legienstralie, le nouveau ba-
timent agrandit les ateliers existants
de Barmbek et Farmsen, qui avaient
atteint leurs limites de capacité.
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DES EQUIPEMENTS CONFORTABLES - UNE UTILISATION
DURABLE DES RESSOURCES

Le nouvel atelier de Billstedt mesure 135 meétres de long,
34 metres de large et comporte quatre voies de 120 meétres
de long chacune. Cela signifie que des travaux peuvent étre
effectués sur plusieurs trains en méme temps - en utili-
sant une technologie de pointe sur trois niveaux différents,
depuis les changements d’huile dans la fosse de travail
jusqu’aux travaux sur le toit des systémes de climatisation
et aux contréles techniques. La nouvelle station de lavage
est utilisée pour le nettoyage quotidien ; elle mesure 135
metres de long, sept metres de large et dispose d’une voie.
Lors de la conception de l'ensemble des installations, une
grande importance a été accordée a l'utilisation durable des
ressources : Par exemple, l'eau de pluie est recueillie dans
un bassin de récupération pour le nettoyage des véhicules
et recyclée aprées usage, et le toit de l'atelier est recouvert
de plantes attirant les insectes, notamment les abeilles
sauvages et les bourdons.

r.'.

BONNE VISIBILITE ET SECURITE A TOUS LES NIVEAUX
Les allées d’entretien et de circulation dans le hall de l'ate-
lier sont éclairées par des luminaires NORKA ERFURT LED
avec tubes réflecteurs de protection orientables en PMMA
Transopal®. Dans la version a deux lampes a faisceau exten-
sif, elles générent un éclairement de 500 lux, assurent une
luminosité équilibrée, une uniformité ainsi qu’une limitation
de 'éblouissement et créent ainsi les meilleures conditions
visuelles pour travailler sur les trains depuis n‘'importe
quelle position, sans ombres génantes. Les luminaires
ERFURT LED sont disponibles avec différents flux lumi-
neux finement gradués de 3480 lumens a 14900 lumens et
peuvent ainsi étre réglés avec précision pour répondre aux
exigences spécifiques. Cela permet de réaliser des écono-
mies d’'énergie considérables, jusqu’a 60 %. L'éclairage de

e R T s r—

Pour les inspections et les répara-
tions sous la carrosserie des trains,
les luminaires ZUG LED a haut indice
de protection jusqu’a IP69 K four-
nissent une lumiére uniforme et non
éblouissante.

I

secours est également assuré par les luminaires ERFURT
LED, mais en version monolampe et plus petite. Ils sont
montés a intervalles réguliers entre leurs grands fréres et
disposent également d'un module de surveillance qui peut
effectuer des tests fonctionnels du systéeme. Alimentés par
une batterie centrale, ils garantissent un éclairage de se-
cours sdr avec des niveaux d'éclairement de 50 lux en cas de
défaillance de U'éclairage - et répondent ainsi aux exigences
de la directive relative aux niveaux d'éclairement, qui stipule
10 % de l'éclairement général pour les zones présentant un
risque accru de chute.



ZUG LED en tant que luminaire de
signalisation avec voyants verts

et rouges indiquant si le quai est
sous tension ou hors tension sur le
troncon.

Le principe de l'éclairage général a deux lampes en combi-
naison avec un éclairage de secours a une lampe se poursuit
également dans la station de lavage. En effet, les luminaires
ERFURT LED possédent toutes les caractéristiques re-
quises pour éclairer dans des conditions ambiantes aussi
particuliéres. Ils sont conformes a la classe de protection Il
(isolation de protection supplémentaire pour les parties sous
tension), ont un indice de protection IP65 (étanchéité a la
poussiére et protection contre les jets d’eau), sont résistants
a la corrosion et aux chocs ainsi qu’aux acides et aux alcalis.
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UNE LUMIERE DE TRAVAIL ROBUSTE - UNE LUMIERE DE
SIGNALISATION FIABLE

Une bonne visibilité est essentielle pour les inspections

et les réparations du dessous des véhicules ferroviaires.
Depuis les fosses de travail, par exemple, les roues sont
contr6lées a 'aide d’appareils a ultrasons pour détecter les
défauts de matériaux et les systéemes de freinage sont
inspectés. Une lumiere uniforme, non éblouissante et en
quantité suffisante est ici d’'une importance capitale pour
que le moindre dommage aux véhicules puisse étre détecté
immédiatement. Dans l'atelier de maintenance de Billstedt,
cela est assuré par des luminaires de la gamme ZUG LED.
Les luminaires particulierement robustes sont privilé-

giés dans les fosses de travail et dans les zones ayant des
exigences de protection particuliéres, en raison de leurs
classes de protection élevées jusqu’a IP69K. La carac-
téristique photométrique extensive garantit un éclairage
uniforme du sol, de la passerelle dans la fosse ainsi que du
systéme de freinage.

En outre, les luminaires ZUG LED remplissent également
une fonction primordiale pour 'équipe de maintenance sur
les voies, car leur signal lumineux indique U'état de fonc-
tionnement du courant de traction dans la zone de travail
respective : Sile LED ZUG est rouge, le courant de traction
est activé. La couleur verte signale une totale sécurité, car
le courant de traction est alors coupé.
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Dans le hall de lavage, le concept se
poursuit avec les luminaires ERFURT
LED qui possédent toutes les caracté-
ristiques nécessaires pour l'éclairage
dans des conditions environnemen-
tales aussi particuliéres.

UNE SOLUTION D’ECLAIRAGE DURABLE POUR LES ENVI-
RONNEMENTS DIFFICILES

En utilisant les produits NORKA, le maitre d'ouvrage et le
bureau d'études ont opté non seulement pour une solu-

tion d’éclairage efficace et robuste, mais aussi pour une
solution particulierement durable - comme elle a déja

fait ses preuves dans de nombreux projets de la Hambur-
ger Hochbahn AG, la société NORKA est un spécialiste de
'éclairage dans des conditions environnementales extrémes.
L’environnement du hall d’entretien, des fosses de travail et
de la station de lavage ne pose donc aucun probléme aux lu-
minaires. Résistants a l'huile et aux alcalis, particulierement
résistants aux chocs, aux hautes et basses températures

et concus pour les environnements difficiles, les ERFURT
LED et les ZUG LED excellent également la ou les produits
standard défaillent souvent. Le systéme d’étanchéité en
silicone/caoutchouc synthétique résistant au vieillissement
et les indices de protection élevés empéchent également la
poussiéere, les liquides ou les insectes de pénétrer dans le
luminaire et permettent de les nettoyer au jet d'eau. L'éclai-
rage pendant la révision, la réparation et le nettoyage des
trains de métro assurera donc un bon service pendant une
longue période sans devoir étre lui-méme entretenu.




Les luminaires ERFURT LED avec
tube réflecteur pivotant en PMMA
Transopal® garantissent la meilleure
visibilité possible pour travailler sur
les trains, quelle que soit la position.




STATION DE LAVAGE

Les stations de lavage exigent des
luminaires étanches qui résistent aux
jets d’eau ou au nettoyage a haute
pression. En outre, il est conseillé
d’augmenter la résistance aux produits
de nettoyage. Un revétement spécial
permet d’atteindre cet objectif.
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BERN LED

> Luminaire tubulaire diamétre 60 mm

> Convient aux processus de nettoyage intensif avec des
nettoyeurs a haute pression
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ZUG LED / ZUG LED DB

> Luminaire tubulaire diametre 75 mm

> Convient aux processus de nettoyage intensif avec des
nettoyeurs a haute pression
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ZUG LED EXTREME

> Luminaire tubulaire diamétre 75 mm

> Pour températures ambiantes élevées

> Convient aux processus de nettoyage intensif avec des
nettoyeurs a haute pressio

5] (8] [5] o [T Al |1 "8

BITBURG LED / BITBURG LED INDUSTRY

> Luminaire en matiére synthétique avec tube réflecteur
de protection (orientable a +/-60°)

> Convient aux processus de nettoyage intensif avec des
nettoyeurs a haute pression
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Les profilés multifonctions
permettent non seulement de

protéger les cables, mais aussi
d'intégrer des haut-parleurs et
autres équipements techniques
dans la structure.

|
= ABEND-
ﬂmnsruﬁ B:.D

v



SYSTEMES DE PROFILES - RAILS SUPPORT - PROFILES MULTIFONCTIONS & CO.

Pour 'éclairage de lieux tels que les
quais de gare ou les halls d'usine, ol
de longues distances doivent étre
éclairées de maniére uniforme, les
systemes de profilés tels que les rails
support ou les profilés multifonctions
s'imposent. Ils ne servent pas
seulement a accueillir des luminaires,
mais aussi des cables d'alimentation,
des haut-parleurs ou des caméras.

RAILS SUPPORT - ORDONNES ET
FLEXIBLES

Les rails support sont généralement
utilisés dans les halls d’usine et de
maintenance. Ils servent a guider les
cables de maniére ordonnée et
permettent un positionnement flexible
des luminaires afin de répondre aux
exigences visuelles. Dans les halls, les
rails support et les chemins lumineux
représentent une alternative facile a
monter et a entretenir par rapport aux
armatures industrielles.

Les rails porteurs permettent de loger les
cables de maniére ordonnée ainsi qu'un
montage facile et une grande flexibilité.

PROFILES MULTIFONCTIONS -
EQUILIBRES ET PROTEGES

Les profilés multifonctions sont
surtout utilisés dans le domaine des
transports publics urbains, carils
protegent d'une part les lignes
d’alimentation, tout en permettant un
montage et une maintenance simples
et en offrant une grande stabilité face
aux influences extérieures comme le
vent. De plus, ils permettent de
s’adapter aux structures complexes
telles que les poutres transversales.
Pour les zones telles que les passages
souterrains ou les voies d’accés, les
profilés multifonctions combinés a un
éclairage antivandalisme offrent
également une bonne protection
contre les actes de vandalisme et les
manipulations. Des équipements
techniques supplémentaires, tels que
des haut-parleurs ou des caméras,
peuvent également étre intégrés dans
les profilés.

CADRES D’ENCASTREMENT

Pour répondre a d'autres exigences es-
thétiques, il est possible de proposer
une solution encastrée a laide de
cadres d'encastrement. Ici aussi, l'inté-
gration de haut-parleurs ou de camé-
ras, en plus des lignes d’alimentation
se fait sans probleme.

Pour lutilisation dans des plafonds a
lames, des accessoires de suspension
sont également disponibles pour cer-
tains produits spécifiques.

Notre luminaire BELFAST est utilisé en

combinaison avec un profilé multifonctions
d‘angle, par exemple dans des zones comme
les passages souterrains ou les voies
d'accés qui sont exposées au vandalisme et
la manipulation.




Les cadres d’encastrement
permettent une intégration
plane des luminaires dans les
plafonds. Des suspensions pour
plafond a lames sont également
disponibles pour certains
produits.




Les rails porteurs permettent
un positionnement flexible
des luminaires et une gestion
ordonnée des cables.







REPRESENTATIONS A LINTERNATIONAL

Allemagne

NORKA

Nordeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stacker mbH & Co. KG
Weidestrafle 122a
22083 Hamburg
Allemagne

Tél. + 49 40 5130 09-0
Fax +49 40 51 30 09-28
www.norka.com
infol@norka.com

Australie

NORKA Lighting Sales Pty. Ltd.
Aeropark / Building 78

2 Thomson road, Keilor Park
Melbourne, Victoria 3042
Australie

Tél. +61 3933156 66

Fax +61393 316333
www.norkalighting.com.au
andrew(@norkalighting.com.au

Autriche

LKD Licht Kommunal Digital
GmbH

Minchner Bundesstrafle 144
5020 Salzburg

Autriche

Tél. +43 662 43 25 14-0

Fax +43 662 43 25 14-111
www.lkd.at

office(@lkd.at

Belgique

Axioma nv/sa
Mannebeekstraat 31
8790 Waregem
Belgique

Tél. +32 56 622-130
Fax +32 56 622-140
www.axioma.be
info(@axioma.be

Bulgarie
EMEX Bulgaria Ltd.

Office E3, 45 Rodopski lzvor Str.,

j-k Borovo, BG-1680 Sofia
Bulgarie

Tél. +359 24 11 47 80

Fax +359 56 58 11 37
www.emex-bg.com
office@emex-bg.com

Chine, Macao, Hong Kong
Anton W.C. Denker GmbH
Lindenstr. 39

20099 Hamburg
Allemagne

Tél. +49 40 24 84 56-0
Fax +49 40 24 84 56-88
info(@anton-denker.de

Danemark
SafeExIT A/S
Herstedgstervej 19
2600 Glostrup
Danemark

Tél. +45 434 550-10
Fax +45 434 550-11
www.safeexit.dk
kontakt@safeexit.dk

Espagne

Jordi Abad (External)
NORKA

Nordeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stacker mbH & Co. KG
Weidestrafle 122a
22083 Hamburg
Allemagne

Tél. +34 619 10 76 05
www.norka.com
jordi.abad@norka.com

Estonie

Elmo Technologijos UAB
Kreves 49

49438 Kaunas

Lituanie

Tél. +370 671 324 01
www.elmo.lt
info@elmo.lt

Finlande

Valoiste Oy
Rounionkatu 130G
37150 Nokia

Finlande

Tél. +358 10 439 17 00
www.valoiste.fi
info@valoiste.fi

France

RIDI France Sarl

Zl du Forlen

Impasse des Imprimeurs
67118 Geispolsheim
France

Tél. +33 3887707 77

Fax +33 388 77 36 99
www.norka.com
info@ridi-france.com

Gréce

Moda Light

Ag. Stefanos

Koimiseos Theotokou 40
145-64 Athens

Grece

Tél. +30 210 625 38-02
Fax +30 210 625 38-26
www.modalight.gr
info@modalight.gr

Hongrie

Elycon Kft.

Kossuth L. u. 77. 11/7.
H-2200 Monor
Hongrie

Tél. +36 20 913 37 04
Fax +36 29 41 11 83
www.ledplus.hu
info@elycon.hu

Islande

Johan Ronning ltd.
Klettagardar 25
104 Reykjavik
Islande

Tél. +354 520 08 00
Fax +354 5 20 08 88
www.ronning.is
ronning(@ronning.is

Lettonie

Elmo Technologijos UAB
Kreves 49

49438 Kaunas

Lituanie

Tél. +370 671 324 01
www.elmo.lt
info@elmo.lt

Lituanie

Elmo Technologijos UAB
Kreves 49

49438 Kaunas

Lituanie

Tél. +370 671 324 01
www.elmo.lt
info@elmo.lt

Luxembourg
Minusines S.A.

8, rue Hogenberg
1022 Luxemburg
Luxembourg

Tél. +35 249 58-58
Fax +35 249 58-66 / 67
www.minusines.lu
info@minusines.lu

Norvége

Frizen Belysning
Narviga 7

4633 Kristiansand
Norvege

Tél. +47 380 771-00
Fax +47 380 771-01
www.frizen.no
post@frizen.no

Nouvelle-Zélande

Techlight Ltd

75 Wahanga-A-Rangi Crescent
Owhata

Rotorua 3074
Nouvelle-Zélande

Tél. +64 72131395
www.techlight.co.nz
info@techlight.co.nz

Pays-Bas
Industrielicht B.V.

Van Hennaertweg 7
2952 CA Alblasserdam
Pays-Bas

Tél. +31 786 92 09-00
Fax +31 786 92 09-05
www.industrielicht.nl
info@industrielicht.nl

Pay du Golfe

DPS Industrial GmbH & Co. KG
Sachsenstrasse 5

20097 Hamburg

Allemagne

Tél.+49 40 68 28 97-0

Fax +49 40 68 28 97-31
light@dps-Llighting.de

Pologne

RIDI Polska Sp. z 0.0.
Natolin, ul. Sktadowa 11
92-701 £oédz

Pologne

Tél. +48 42 671 93 00
Fax +48 42 671 93 99
www.ridi.de/pl
info@ridi.pl

Portugal

Jordi Abad (External)
NORKA

Nordeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stacker mbH & Co. KG
Weidestrafle 122a
22083 Hamburg
Allemagne

Tél. +34 619 10 76 05
www.norka.com
jordi.abad@norka.com

République tchéque
Elektrolicht CZ s.r.o.
Masné 27/9

602 00 Brno
République tcheque
Tél. +420 54532 12 84
Fax +420 545 21 40 20
www.elektrolicht.cz
info@elektrolicht.cz

Roumanie
ODRALICHTS. R. L.
Soseaua Pantelimon 291,
BL. 9, SC. B, Et. 3, Ap. 51
Bucuresti, Sector 2
Roumanie

Tél. +40 752 305 029
www.odra.ro
odra(@odra.ro

Royaume-Uni

RIDI Lighting Ltd

8/9 The Marshgate Centre
Parkway, Harlow Business Park
Harlow, Essex CM19 5QP
Royaume-Uni

Tél. +44 1279 4508 82

Fax +44 1279 45 11 69
www.ridi.co.uk

sales(@ridi.co.uk

Russie
LIH Light Impex Henze GmbH
Russland

Biirgermeister-Schwaiger-Str. 43

85567 Grafing bei Miinchen
Allemagne

Tél. +49 8092 709 95-7

Fax +49 8092 709 95-8
www.lih.de

info@lih.de

Suéde

Fergin Sverige AB
Dynamovagen 7A
591 35 Motala
Suéde

Tél. +46 141 500 25
www.fergin.se
info@fergin.se

Slovénie

ES d.o.o.

Ob Zeleni jami 9

1000 Ljubljana
Slovénie

Tél. +38 615 40 16-50
Fax +38 615 40 16-49
www.es-svetila.com
prodaja(des-svetila.com

Suisse

Regent Beleuchtungskdrper AG
Dornacherstrafie 390

4018 Basel

Suisse

Tél. +41 6133551 11

Fax +41 61 335 52 04
www.regent.ch

info.bs@regent.






